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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СВЕТОВОГО 
И ЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗВУКОВОЙ КОМПЛЕКС КЗ «BARVIKHA LUXURY VILLAGE»

Основная акустическая система: 

Meyer Sound – линейный массив:
Left – 11  Meyer Sound M2D + 3  Meyer Sound 700-HP Subwoofer 
Right – 11  Meyer Sound M2D + 3  Meyer Sound 700-HP Subwoofer 
Center – 12  Meyer Sound M1D 
Out Fill – 4  Meyer Sound CQ-2 
Back Fill – 4  Meyer Sound CQ-2
Front Fill – 4  Meyer Sound UPJ1P
Meyer Sound Galileo 616 – акустический процессор. Стационар.
Звуковая система была инсталлирована и отстроена с применением Meyer Sound 
SIM 3 FFT модуля.

Мониторы:
Side Fill – Meyer Sound 4  UPA-2P + 2  Meyer Sound USW-1P Subwoofer
Meyer Sound UM-1P – 16 шт. 
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Meyer Sound UPM-2P – 4 шт.
Meyer Sound UPJ1P – 2 шт.
Процессоры эффектов:
Lexicon PCM-91
TC Electronic M3000

Прочее:
CD плеер Tascam CD-01Pro – 6 шт.
CD рекордер Tascam CD-RW901 – 1 шт.
MD плеер Tascam MD-350 – 4 шт.
Микрофонные стойки разные, K&M, чёрные – 40 шт.
Директ-боксы – KT DN-100 – 3 шт., Radial Pro-48 – 8 шт.
Звуковой пульт Yamaha CL3, 2 Rio 1608

Микрофоны

Радиосистемы:
Важно! Данное оборудование работает нестабильно и без гарантии.
Sennheiser EW100G2 приемник – 16 шт. с антенным сплиттером. Стационар в зале. 
Sennheiser EW100G2 приемник – 6 шт. без антенного сплиттера. Мобильный ком-
плект.
Важно! Одновременно могут работать не более 10 радиосистем.
Поясной передатчик Sennheiser EW100G2  (разъём « миниджек», диа-метр 3,2 мм.) 
– 12 шт.
Петличный микрофон Sennheiser MKE-2EW Gold – 12 шт.
Головной микрофон Shure beta 54 - 8 in
Ручной микрофон Sennheiser EW135G2 – 16 шт.

Проводные микрофоны:
Neumann KMS-105bk (Оперный вокал) – 1 шт.
Neumann KM-184 (Широкого применения) – 4 шт.
Sennheiser MD-421 (Медные духовые инструменты) – 2 шт.
Sennheiser E-602 (Басовые инструменты) – 2 шт.
Sennheiser E-608 (С прищепкой на духовые инструменты) – 3 шт.
Sennheiser E-835 (Вокальный) – 6 шт.
Sennheiser E-905 (Подзвучка рабочего барабана) – 2 шт.
Sennheiser E-906 (Электрогитара, духовые инструменты, перкуссия) – 2 шт. 
Sennheiser E-914 (Деревянные инструменты, перкуссия, Over Head для барабанов) – 4 шт. 
Sennheiser E-945 (Вокальный) – 4 шт.
Shure SM58 (Вокальный) – 5 шт.
Shure SM57 (Инструментальный) – 6 шт.
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Shure SM81 (Инструментальный, широкого применения) – 4 шт.
Shure Beta 98D (с креплением на обод барабана) – 6 шт.
Shure Beta 98C (с креплением типа «прищепка») – 2 шт.
Shure Beta 52A (Басовые инструменты) – 2 шт.
Shure Beta 87A (Вокальный) – 4 шт.
Shure KSM-9 (Вокальный) – 2 шт.
AKG C-451B (Акустическая гитара, перкуссия, деревянные инструменты) – 4 шт.
AKG C-391B (Широкого применения) – 4 шт.
AUDIX DP-6 Drum Kit (Подзвучка ударной установки)
Crown PZM 30D (микрофоноы пограничного слоя, широкого применения) – 4 шт.

СЦЕНИЧЕСКИЙ СВЕТ

Профильный прожектор strand lighting

Sl 23/50 8 кг 600 Вт 40 шт.

Секционный прибор рассеянного света selecon-4-х

Aurora cyc 4 linear 30 кг 41000 Вт 24 шт.

Театральный прожектор заливного света eurolite

Par-64 profi spot 2 кг 1000 Вт 72 шт.

Arena pc 200 мм 11 кг 2000 Вт 20 шт.

Линзовый прожектор selecon

Arena theatre fresnel 200 мм 10 кг 2000 Вт 12 шт.

Studio color 575 28 кг 575 Вт 9 шт.

Studio beam 22 кг 700 Вт 9 шт.

Динамический прибор coemar

Prospot 575 mb 38 кг 575 Вт 2 шт.

Профильный прожектор selecon, угол луча 9-18 градусов

Arena zoomspot narrow 9-18 22 кг 2000 Вт 10 шт.
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Профильный прожектор selecon, угол луча 20-37 градусов

Arena zoomspot wide 20-37 22 кг 2000 Вт 12 шт.

Max распределенная нагрузка на штанкетный подъем 250 кг (всего 12 штанкетов) 
Max допустимая нагрузка мощности на линию 2000-2500 Вт 
Max распределенная нагрузка на штанкетный подъем 200–250 кг 
Max допустимая нагрузка мощности на линию 2000–2500 Вт

Кино
Проектор «Kinaton FP-30D»
Christie CP2000S
300 пар очков системы «Dolby 3D»
Важно! Для работы с данным оборудованием необходим дополнительный персо-
нал, приглашаемый залом за счет Заказчика. 
Использование нашего экрана невозможно при банкетной рассадке.

Selecon-Aurora Cyc 4 Linear
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EuroLite-PAR-64 Profi Spot

Selecon-Arena PC 200 мм

Selecon- Arena Theatre Fresnel 200 мм

High End-Studio color 575



– 6 –

High End-Studio beam

Coemar-ProSpot 575 MB

Selecon-Arena Zoomspot Narrow 9-18

Selecon-Arena Zoomspot Wide 20-37




